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要旨 
 
本資料は S1C17801 の RTC 機能を使用するための参考資料です。 
 
 

動作環境 
 
・S5U1C17801T1100（以下 SVT17801:Software eValuation Tool for S1C17801） 
  SVT17801 CPU BOARD、SVT17 ICD BOARD のセット（必要に応じて 2 セット必要） 
・USB miniB ケーブル 
・パソコン 
  GNU17 開発ツールインストール済み 
  SVT17 ICD BOARD の USB ドライバインストール済み 
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1. 仕様 
 
RTC から時刻を取得し表示、指定された日時を RTC へ設定を行います。 
また、割込み設定がされ割り込み処理関数が呼び出されているのか確認することができます。 
 
Simulated I/O の「command >」プロンプトから、以下のコマンド入力を行います。 
 

コマンド一覧 
 

コマンド 処理内容 
get RTC の時刻取得 
set RTC への時刻設定 
int 割込み発生回数表示 
 
以下に接続方法を記します。 
 
PC（GNU17 開発ツール） 
 

USB mini B ケーブル 

SVT17801 CPU BOARD 

S1C17801 

SVT17 ICD BOARD 

JP2 の設定 
 
 
 
 
          VDD 
 
BAT 
 
 
 

 

VDD：SVT ボードの電源で RTC が動作 
BAT：BAT1 に実装される電池で RTC/IVRAM が動作 
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2. 使用機能説明 
 
入出力端子 汎用入出力ポート端子（P43）と#STBY が接続されています。 
 #STBY 信号が High 入力となるように設定する必要があります。High 入力される事

で、CPU から RTC/IVRAM へのアクセスが可能となります。 
 
割り込み RTC 割り込みのベクタ番号とベクタアドレスは以下のとおりです。 
 ベクタ番号： 20(0x14) 
 ベクタアドレス： 0x900050 
 
 

OSC1発振回路 
(32kHz) 

割り込み制御 

スタンバイ/ 
起床制御 

コントローラ

分周回路 

1秒カウンタ
10秒カウンタ 

1分カウンタ
10分カウンタ 

1時カウンタ
10時カウンタ 

曜日カウンタ 

1日カウンタ
10日カウンタ 

1月カウンタ
10月カウンタ 

1年カウンタ
10年カウンタ 

AM/PM

CMU 

RTC

1/64秒

1秒 

1分 

1時間

24H/12H

ITCへの割り込み要求 
(CMUへのSLEEP解除要求) 

OSC1 
OSC2

WAKEUP 
#STBY デ

ー
タ
パ

ス
 

1Hz

 
 



3. ソフトウェア説明 
 
 

S1C17801 RTC アプリケーションノート EPSON 3 
(Rev.1.0) 

3. ソフトウェア説明 
 

3.1  ファイル構成 
 

ファイル名 機能 
boot.c スタートアップモジュール 
main.c メイン関数 
inthdlr.c 割込み関数 
vector.c ベクターテーブル設定 
header/reg_801.h レジスタ定義 
header/vector.h ベクターテーブル定義 
rtc_drv/rtc_drv.c RTC ドライバ API 群 
rtc_drv/rtc_api.h RTC ドライバ API 定義 
cmu_drv/ CMU ドライバ群フォルダ 
flashc_drv/ FLASHC ドライバ群フォルダ 
gpio_drv/ GPIO ドライバ群フォルダ 
itc_drv/ ITC ドライバ群フォルダ 
sramc_drv/ SRAMC ドライバ群フォルダ 
rtc_gnu17IDE.lds リンカスクリプトファイル 
rtc_gnu17IDE.cmd GDB コマンドファイル 
rtc_gnu17IDE.par パラメータ設定ファイル 
rtc_gnu17IDE.mak Make ファイル 
.cdtproject プロジェクトファイル 
.gnu17project プロジェクトファイル 
.project プロジェクトファイル 
GDB17 Launch for svt17801_rtc.launch プロジェクト起動ファイル 
 
 

3.2  モジュール説明 
 

ファイル名：main.c 
関数名 機能 

main 入出力ポートの設定、ITC への設定、割込みハンドラ登録、Simulated I/O への表示を

行う。 
rtcInterrupt RTC 割込み処理関数 

本関数が Call された際、Counter の加算を行う。 
 
ITC ドライバ関数については“ITC ドライバ詳細説明”の章を参照してください。 
GPIO ドライバ関数については“GPIO ドライバ詳細説明”の章を参照してください。 
 
 

3.3  グローバル変数 
 
サンプルプログラム内で使用しているグローバル変数について記します。 
 

変数名 型 機能 
g_String[50] unsigned char 時刻読み出し表示用 Buffer 
g_RtcCnt unsigned short 割込み発生回数 
inbuff[128] unsigned char Simulated I/O 入力用 
outbuff[128] unsigned char Simulated I/O 出力用 
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3.4  構造体 
 
サンプルプログラム内で使用している構造体について記します。 
 
定義名 
T_RTC_CFG 
メンバ 
intEnable unsigned char RTC 割込み Enable/Disable 
intMode unsigned char RTC 割込み Edge/Level 
intCycle unsigned char RTC 割込み発生 Cycle 
wakeupPolarity unsigned char Wakeup 信号極性 
wakeupControl unsigned char Wakeup 信号 Active/Inactive 
intFunc void (*)() Portx5 の割込み処理関数ポインタ 
備考 
RTC の初期値設定用構造体。 
 
定義名 
T_RTC_DATE_INFO 
メンバ 
second unsigned char 秒の値(BCD 形式) 
minute unsigned char 分の値(BCD 形式) 
hour unsigned char 時の値(BCD 形式) 
indicator unsigned char 午前/午後 
day unsigned char 日の値(BCD 形式) 
month unsigned char 月の値(BCD 形式) 
year unsigned char 年の値(BCD 形式) 
week unsigned char 曜日(0:日,1:月,2:火,3:水,4:木,5:金,6:土) 
hourMode unsigned char 12 時間制/24 時間制 
備考 
RTC の日時用構造体。 
 



3. ソフトウェア説明 
 
 

S1C17801 RTC アプリケーションノート EPSON 5 
(Rev.1.0) 

3.5  操作手順 
 
プロジェクトのインポート 
(1) IDE を起動して、「rtc」プロジェクトをインポートしてください。 

※インポートの方法は S5U1C17001C Manual “3.ソフトウェア開発手順”を参照してください。 
 
ビルド 
(1) IDE を使用して「rtc」プロジェクトをビルドしてください。 
 
接続、電源投入 
(1) SVT17801、USB miniB ケーブル、PC を接続してください。 
(2) SVT17 ICD BOARD をリセットしてください。 
 
実行 
(1) IDE を使用して「rtc」プロジェクトを実行してください。 
(2) ｢rtc」の実行後、Simulated I/O に「command >」プロンプトが表示されます。 
(3) 以下のコマンドの何れかを入力して下さい。 
 

コマンド一覧 
 

コマンド 処理内容 
get RTC の時刻取得 
set RTC への時刻設定 
int 割込み発生回数表示 
 
｢get」コマンドを入力した場合、現在の RTC の時刻が Simulated I/O に表示されます。 
｢set」コマンドを入力した場合、Simulated I/O の表示に従って、年、月、日、12/24 時間制、時、分、

秒、曜日を入力して下さい。入力した日時が RTC に設定されます。 
｢int」コマンドを入力した場合、RTC の割込みが発生した回数を Simulated I/O に表示します。 
 
 

3.6  サンプルプログラム動作概要 
 
(1) ITC の RTC 割込みの設定を行います。 
(2) ポート P43 の出力設定と High 出力を行います。 
(2) RTC の割込み設定、割込み処理関数の登録、Wakeup 信号の設定を行います。 
(3) RTC を起動します。 
(4) ITC の割込みを許可します。 
(5) Simulated I/O からの入力コマンドの動作を行います。 
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3.7  フローチャート 
 
メインルーチンおよび割込み関数のフローチャートを下記に記します。 

初期化処理部 
 

main

ITCのRTC割込み
禁止

ItcRtcIntDisable

1

ITCのRTC割込み
クリア

ItcClrRtcInt

表示
Sample Message

printf

ITCのRTC割込み
Level設定

ItcSetRtcIntLv

Port4設定取得
GpioGetPortFunc

Port4設定
GpioSetPortFunc

Port4Pin3の
出力設定

GpioSetPortOutput

Port4Pin3のHigh
出力設定

GpioSetPortData

Port4Pin3の設定

RTCの初期値設定

 

 
 

RTC初期化
RtcInit

RTCの起動
RtcStart

ITCの
RTC割込み許可
ItcRtcIntEnable

1

ITC機能の有効化
ItcFuncEnable

2
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ループ処理 

 

2

入力待ち
scanf

3

表示
“command > ”

printf

Helpの表示
printf

“help” or “?”

Yes

No

“get”

Yes

No

RTC時刻取得
RtcGetCurDate

取得時刻の編集

表示
取得時刻

printf

 

 
 

3

入力指示の表示
printf

RTC時刻設定
RtcInitTime

入力待ち
scanf

RTC Count開始
RtcStart

“set”

Yes

No

2

“int”

Yes

No

g_RtcCnt値の
表示
printf

2
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 RTC 割込み処理関数 
 

PortIntr

END

g_RtcCntの加算
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3.8  RTC ドライバ詳細説明 
 
ファイル名 rtc_drv.c と rtc_api.h に記述された関数について記します。 
 
 

RTC 初期化設定 
 
書式 void RtcInit(T_RTC_CFG *pConfig) 
機能 RTC 初期化設定 
引数 pConfig -in RTC 初期化 Parameter 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の初期化を行います。 
 
typedef struct { 
 unsigned char intEnable;  // 割込み Enable/Disable 
     // RTC_INT_DISABLE 
     // RTC_INT_ENABLE 
 unsigned char intMode;  // 割込みモード 
     // RTC_INT_MODE_EDGE 
     // RTC_INT_MODE_LEVEL 
 unsigned char intCycle;  // 割込み間隔 
     // RTC_INT_CYCLE_1_64S 
     // RTC_INT_CYCLE_SECOND 
     // RTC_INT_CYCLE_MINUTE 
     // RTC_INT_CYCLE_HOUR 
 unsigned char wakeupPolarity; // Wakeup 極性 
     // RTC_WAKEUP_HIGH 
     // RTC_WAKEUP_LOW 
 unsigned char wakeupControl; // Wakeup 制御 
     // RTC_WAKEUP_INACTIVE 
     // RTC_WAKEUP_ACTIVE 
 void  (*intFunc)(void); // 割込み処理関数ポインタ 
 
} T_RTC_CFG; 
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RTC 時刻設定 
 
書式 void RtcInitTime(T_RTC_DATE_INFO *pDate) 
機能 RTC 時刻設定 
引数 pDate -in RTC 時刻設定 Parameter 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の時刻設定を行います。 
typedef struct { 
 unsigned char second;  // 秒(0x48 = 48 秒)BCD 形式 
 unsigned char minute;   // 分(0x48 = 48 分)BCD 形式 
 unsigned char hour;   // 時(0x12 = 12 時)BCD 形式 
 unsigned char indicator;   // AM/PM 
     // RTC_INDICATOR_AM 
     // RTC_INDICATOR_PM 
 unsigned char day;   // 日(0x31 = 31 日)BCD 形式 
 unsigned char month;   // 月(0x11 = 11 月)BCD 形式 
 unsigned char year;   // 年(0x99 = 99 年)BCD 形式 
 unsigned char week;   // 曜日(0:日,1:月,2:火,3:水,4:木,5:金,6:土) 
     // RTC_WEEK_SUNDAY 
     // RTC_WEEK_MONDAY 
     // RTC_WEEK_TUESDAY 
     // RTC_WEEK_WEDNESDAY 
     // RTC_WEEK_THURSDAY 
     // RTC_WEEK_FRIDAY 
     // RTC_WEEK_SATURDAY 
 unsigned char hourMode;  // 12/24 時間設定 
     // RTC_HOUR_MODE_12H 
     // RTC_HOUR_MODE_24H 
} T_RTC_DATE_INFO; 
 
 

RTC 開始 
 
書式 void RtcStart(void) 
機能 RTC 開始 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Counter を開始させます。 
 
 

RTC 停止 
 
書式 void RtcStop(void) 
機能 RTC 停止 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Counter を停止させます。 
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RTC 時刻取得 
 
書式 void RtcGetCurDate(T_RTC_DATE_INFO *pDate) 
機能 RTC 時刻取得 
引数 pDate -in RTC 時刻取得 Parameter 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC から時刻を取得し、引数へ返します。 
 
typedef struct { 
 unsigned char second;  // 秒(0x48 = 48 秒)BCD 形式 
 unsigned char minute;   // 分(0x48 = 48 分)BCD 形式 
 unsigned char hour;   // 時(0x12 = 12 時)BCD 形式 
 unsigned char indicator;   // AM/PM 
     // RTC_INDICATOR_AM 
     // RTC_INDICATOR_PM 
 unsigned char day;   // 日(0x31 = 31 日)BCD 形式 
 unsigned char month;   // 月(0x11 = 11 月)BCD 形式 
 unsigned char year;   // 年(0x99 = 99 年)BCD 形式 
 unsigned char week;   // 曜日(0:日,1:月,2:火,3:水,4:木,5:金,6:土) 
     // RTC_WEEK_SUNDAY 
     // RTC_WEEK_MONDAY 
     // RTC_WEEK_TUESDAY 
     // RTC_WEEK_WEDNESDAY 
     // RTC_WEEK_THURSDAY 
     // RTC_WEEK_FRIDAY 
     // RTC_WEEK_SATURDAY 
 unsigned char hourMode;  // 12/24 時間設定 
     // RTC_HOUR_MODE_12H 
     // RTC_HOUR_MODE_24H 
} T_RTC_DATE_INFO; 
 
 

RTC 割込みハンドラ 
 
書式 void RtcIntHdlr(void) 
機能 RTC 割込みハンドラ 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の割込み処理を行います。 
RtcInit 関数の intFunc に登録された処理関数を呼び出し、割込み要因のクリアを行います。 
 
 

RTC 割込み状態取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetIntStatus(void) 
機能 RTC 割込み状態取得 
引数 なし 
戻り値 

 
0   ：要因なし 
RTC_INTSTAT_RTCIRQ ：要因あり 

(処理内容) 
RTC 割込み状態を返します。 
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RTC 割込み状態クリア(Macro 関数) 
 
書式 void RtcClrIntStatus(void) 
機能 RTC 割込み状態クリア 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC 割込み状態をクリアします。 
 
 

RTC 割込み Disable(Macro 関数) 
 
書式 void RtcDisableInt(void) 
機能 RTC 割込み Disable 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC 割込みを Disable 状態にします。 
 
 

RTC 割込み Enable(Macro 関数) 
 
書式 void RtcEnableInt(void) 
機能 RTC 割込み Enable 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC 割込みを Enable 状態にします。 
 
 

RTC 割込み Edge モード(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetIntModeEdge(void) 
機能 RTC 割込み Edge モード設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC 割込みを Edge モードに設定します。 
 
 

RTC 割込み Level モード(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetIntModeLevel(void) 
機能 RTC 割込み Level モード設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC 割込みを Level モードに設定します。 
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RTC 割込み Cycle 設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetIntCycle(x) 
機能 RTC 割込み Cycle 設定 
引数 x -in 割込みサイクル 

  RTC_INT_CYCLE_1_64S 
  RTC_INT_CYCLE_SECOND 
  RTC_INT_CYCLE_MINUTE 
  RTC_INT_CYCLE_HOUR 

戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の割込み Cycle を設定します。 
 
 

RTC 割込み Cycle 取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetIntCycle(void) 
機能 RTC 割込み Cycle 取得 
引数 なし 
戻り値 割込みサイクル 

RTC_INT_CYCLE_1_64S 
RTC_INT_CYCLE_SECOND 
RTC_INT_CYCLE_MINUTE 
RTC_INT_CYCLE_HOUR 

(処理内容) 
RTC の割込み Cycle を取得します。 
 
 

RTC Software Reset 開始(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSoftwareResetOn(void) 
機能 RTC Software Reset 開始 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC に Software Reset を開始します。 
 
※Reset 開始を行った場合、RtcSoftwareResetOff で Reset 解除する必要があります。 
 
 

RTC Software Reset 解除(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSoftwareResetOff(void) 
機能 RTC Software Reset 解除 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC に Software Reset を解除します。 
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RTC Count 開始(Macro 関数) 
 
書式 void RtcCounterStart(void) 
機能 RTC Count 開始 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Count を開始させます。 
 
 

RTC Count 停止(Macro 関数) 
 
書式 void RtcCounterStop(void) 
機能 RTC Count 停止 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Count を停止させます。 
 
 

30 秒補正(Macro 関数) 
 
書式 void Rtc30sAjustment(void) 
機能 30 秒補正 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の 30 秒補正を行います。 
 
 

12 時間制設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSelectMode12H(void) 
機能 12 時間制設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の時間を 12 時間制に設定します。 
 
 

24 時間制設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSelectMode24H(void) 
機能 24 時間制設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の時間を 24 時間制に設定します。 
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時間制取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetSelectMode(void) 
機能 時間制取得 
引数 なし 
戻り値 RTC_HOUR_MODE_12H 

RTC_HOUR_MODE_24H 
(処理内容) 
RTC に設定されている時間制を取得します。 
 
 

Count Hold 設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcCounterHold(void) 
機能 Count Hold 設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Count を Hold 状態にします。 
 
※本 API で Hold 状態にした場合、RtcCounterRun で Hold 状態を解除する必要があります。 
 
 

Count Hold 解除(Macro 関数) 
 
書式 void RtcCounterRun(void) 
機能 Count Hold 解除 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Count の Hold 状態を解除します。 
 
 

Count Busy 状態取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetBusyStatus(void) 
機能 CountBusy 状態取得 
引数 なし 
戻り値 0：リード/ライト可能状態 

1：Busy 状態 
(処理内容) 
RTC の Counter の動作状態を返します。 
 
 

秒取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetSecond(void) 
機能 秒の値を取得 
引数 なし 
戻り値 0xXY(BCD 形式) X：十の位、Y：一の位 
(処理内容) 
RTC の秒の値を返します。 
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秒設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetSecond(x) 
機能 秒の値を設定 
引数 x -in 0xXY(BCD 形式) 

  X：十の位、Y：一の位 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の秒の値を設定します。 
 
 

分取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetMinute(void) 
機能 分の値を取得 
引数 なし 
戻り値 0xXY(BCD 形式) X：十の位、Y：一の位 
(処理内容) 
RTC の分の値を返します。 
 
 

分設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetMinute(x) 
機能 分の値を設定 
引数 x -in 0xXY(BCD 形式) 

  X：十の位、Y：一の位 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の分の値を設定します。 
 
 

時取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetHour(void) 
機能 時の値を取得 
引数 なし 
戻り値 0xXY(BCD 形式) X：十の位、Y：一の位 
(処理内容) 
RTC の時の値を返します。 
 
 

時設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetHour(x) 
機能 時の値を設定 
引数 x -in 0xXY(BCD 形式) 

  X：十の位、Y：一の位 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の時の値を設定します。 
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午前・午後取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetHourAMPM(void) 
機能 午前・午後の値を取得 
引数 なし 
戻り値 RTC_INDICATOR_AM 

RTC_INDICATOR_PM 
(処理内容) 
RTC の午前・午後の値を返します。 
 
 

午前設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetHourAM(void) 
機能 午前の値を設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の時間に午前を設定します。 
 
 

午後設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetHourPM(void) 
機能 午後の値を設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の時間に午後を設定します。 
 
 

日取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetDay(void) 
機能 日の値を取得 
引数 なし 
戻り値 0xXY(BCD 形式) X：十の位、Y：一の位 
(処理内容) 
RTC の日の値を返します。 
 
 

日設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetDay(x) 
機能 日の値を設定 
引数 

 
x -in 0xXY(BCD 形式) 
  X：十の位、Y：一の位 

戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の日の値を設定します。 
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月取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetMonth(void) 
機能 月の値を取得 
引数 なし 
戻り値 0xXY(BCD 形式) X：十の位、Y：一の位 
(処理内容) 
RTC の月の値を返します。 
 
 

月設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetMonth(x) 
機能 月の値を設定 
引数 x -in 0xXY(BCD 形式) 

  X：十の位、Y：一の位 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の月の値を設定します。 
 
 

年取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetYear(void) 
機能 年の値を取得 
引数 なし 
戻り値 0xXY(BCD 形式) X：十の位、Y：一の位 
(処理内容) 
RTC の年の値を返します。 
 
 

年設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetYear(x) 
機能 秒の値を設定 
引数 x -in 0xXY(BCD 形式) 

  X：十の位、Y：一の位 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の年の値を設定します。 
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曜日取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetDayWeek(void) 
機能 曜日の値を取得 
引数 なし 
戻り値 RTC_WEEK_SUNDAY 

RTC_WEEK_MONDAY 
RTC_WEEK_TUESDAY 
RTC_WEEK_WEDNESDAY 
RTC_WEEK_THURSDAY 
RTC_WEEK_FRIDAY 
RTC_WEEK_SATURDAY 

(処理内容) 
RTC の曜日の値を返します。 
 
 

曜日設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetDayWeek(x) 
機能 曜日の値を設定 
引数 x -in 曜日 

  RTC_WEEK_SUNDAY 
  RTC_WEEK_MONDAY 
  RTC_WEEK_TUESDAY 
  RTC_WEEK_WEDNESDAY 
  RTC_WEEK_THURSDAY 
  RTC_WEEK_FRIDAY 
  RTC_WEEK_SATURDAY 

戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の曜日の値を設定します。 
 
 

Wakeup 信号極性取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetWakeupPolarity(void) 
機能 Wakeup 信号極性を取得 
引数 なし 
戻り値 RTC_WAKEUP_HIGH 

RTC_WAKEUP_LOW 
(処理内容) 
RTC に設定されている Wakeup 信号の極性を返します。 
 
 

Wakeup 信号極性設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcSetWakeupPolarity(x) 
機能 Wakeup 信号極性を設定 
引数 x -in Wakeup 信号極性 

  RTC_WAKEUP_HIGH 
  RTC_WAKEUP_LOW 

戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Wakeup 信号の極性を設定します。 
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Wakeup 信号制御状態取得(Macro 関数) 
 
書式 unsigned char RtcGetWakeupControl(void) 
機能 Wakeup 信号制御状態を取得 
引数 なし 
戻り値 RTC_WAKEUP_INACTIVE 

RTC_WAKEUP_ACTIVE 
(処理内容) 
RTC に設定されている Wakeup 信号の制御状態を返します。 
 
 

Wakeup 信号 Active 設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcWakeupActive(void) 
機能 Wakeup 信号を Active 設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Wakeup 信号を Active 状態に設定します。 
 
 

Wakeup 信号 Inactive 設定(Macro 関数) 
 
書式 void RtcWakeupInactive(void) 
機能 Wakeup 信号を Inactive 設定 
引数 なし 
戻り値 なし 
(処理内容) 
RTC の Wakeup 信号を Inactive 状態に設定します。 
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3.9  ヘッダの定義 
 
ドライバ関数内で使用しているデファイン値について記します。 
 

定義名 値 説明 
RTC_INT_DISABLE 0 割込み Disable 
RTC_INT_ENABLE 1 割込み Enable 
RTC_INT_MODE_EDGE 0 割込み Edge モード 
RTC_INT_MODE_LEVEL 1 割込み Level モード 
RTC_INT_CYCLE_1_64S 0 割込み Cycle 1/64 秒 
RTC_INT_CYCLE_SECOND 1 割込み Cycle 1 秒 
RTC_INT_CYCLE_MINUTE 2 割込み Cycle 1 分 
RTC_INT_CYCLE_HOUR 3 割込み Cycle 1 時間 
RTC_HOUR_MODE_12H 0 12 時間制 
RTC_HOUR_MODE_24H 1 24 時間制 
RTC_INDICATOR_AM 0 午前 
RTC_INDICATOR_PM 1 午後 
RTC_WEEK_SUNDAY 0 日曜日 
RTC_WEEK_MONDAY 1 月曜日 
RTC_WEEK_TUESDAY 2 火曜日 
RTC_WEEK_WEDNESDAY 3 水曜日 
RTC_WEEK_THURSDAY 4 木曜日 
RTC_WEEK_FRIDAY 5 金曜日 
RTC_WEEK_SATURDAY 6 土曜日 
RTC_WAKEUP_HIGH 0x00 Wakeup 信号 High 
RTC_WAKEUP_LOW 0x01 Wakeup 信号 Low 
RTC_WAKEUP_INACTIVE 0x00 Wakeup 信号 Inactive 
RTC_WAKEUP_ACTIVE 0x02 Wakeup 信号 Active 
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